
Meer dan volledig uittrekbare geleider voor houten schuiflades
Rolgeleider FR 6142
Belastbaarheid 50 kg

Rolgeleiders www.hettich.com5.4. 52

• Aan beide zijden gedwongen geleiding meer dan volledig uittrekbare geleider
• Voor opliggende montage
• Geïntegreerde automatische terugloop
• Automatische tolerantiecompensatie + 2 mm
• Poedergespoten staal, wit of bruin
• Uithefborging en arrêteerbare middengeleider

EV.rnletseBmmdnatsfataG gidellov nad reeM muminiM ed nav etgneL
schuiflade mm kastdiepte mm uittrekbare geleider OE mm b1 b2 b3 b4 wit  bruin

----01552052 0 041 633 - 1/4 sets

---6951503003 0 041 635 - 1/4 sets

--466951553053 0 041 637 0 041 636 1/4 sets

--696903504004 0 041 639 0 041 638 1/4 sets

--8216903554054 0 041 641 0 041 640 1/4 sets

23468216903505005 0 041 643 0 041 642 1/4 sets

-8218216903555055 0 041 645 0 041 644 1/4 sets

-8218216903506006 0 041 647 0 041 646 1/4 sets

--42242203556056 0 041 649 - 1/4 sets

--65242203507007 0 041 651 - 1/4 sets

--65242203557057 0 041 653 - 1/4 sets

-82165242203508008 0 041 655 - 1/4 sets
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Afmetingen mm Bestelnr. VE

ø 6,3 x 10,5 0 051 264 200

ø 6,3 x 14 0 051 265 200

ø 3,5 x 12 9 079 791 200

ø 3,5 x 16 0 071 925 200

Montage

Verwerkingstechniek zie groep 2

Voorkant kast

Lengte van de schuiflade

Minimum kastdiepte

• = minimum aanschroefposities

2

3

1

Uithangborging in 
middenrail indrukken

Middengeleider

30

50
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