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1 Loopdelen 

Schuifdeursysteem voor op- en inliggende deurpositie
	SlideLine 55 Plus / onderaan lopend
	Systeemcomponenten

 Voor 1 schuifdeur zijn 2 loopdelen nodig 
 Montage om aan te schroeven
 Gereedschaploze hoogteverstelling van de loopdelen +/- 1,5 mm

Afbeelding Deurpositie Bestelnr. VE

inliggend  
(voor kasten met 2 inliggende deuren)

9 115 219 1/100 st.

opliggend  
(voor schuifdeurkasten met 1 opliggende deur in sponning en 1 inliggende deur)

9 115 954 1/100 st.

Geleidingsdelen

Afbeelding Deurpositie Bestelnr. VE

inliggend  
(voor kasten met 2 inliggende deuren)

9 115 217 1/100 st.

opliggend  
(voor schuifdeurkasten met 1 opliggende deur in sponning en 1 inliggende deur)

9 115 955 1/100 st.

2 Geleidingsdelen en demping Silent System

 Bij gebruik van Silent System vervangt dit het betreffende geleidingsdeel van de schuifdeur 
 Voor sluitings- en openingsdemping voor 1 schuifdeur zijn de varianten links en rechts vereist 
 Voor sluitingsdemping voor 1 schuifdeur is de variant links of de variant rechts vereist 
 Montage om aan te schroeven

Afbeelding Deurpositie Bestelnr. / aanslagzijde VE

links rechts

inliggend 9 119 584 9 119 585 1/30 st.

opliggend (sponning) 9 119 587 9 119 586 1/30 st.

Dempingssysteem Silent System

 Montage om aan te schroeven

Opmerkingen
  Sluitsystemen 599
 Toebehoren schuifdeursystemen 583 - 593
 Constructietips 594 - 596


