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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten
en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
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Product:
PE-glasband is een platte zelfklevende band in
polyethyleenschuim met gesloten cellen.

Eigenschappen:
- Gladde straalvernetste (SV) kwaliteit
- Vrijwel waterdicht
- Kleur: zwart

Toepassingen:
Afdichtingen bij beglazingswerken
Ideaal als buffer tussen glas en profiel

Leveringsvorm:
Met beschermingsstrip:

Afmetingen
(mm)

Lengte/rol
(m)

Rollen/karton

Zelfklevende zijde
= 2de cijfer

2x9 20 75
3x9 20 75
4x9 20 75
5x9 50 30
6x9 50 30

Zonder beschermingsstrip:

Afmetingen
(mm)

Lengte/rol
(m)

Rollen/karton

Zelfklevende zijde
= 2de cijfer

2x9 25 100
3x9 25 100
4x9 25 100
5x9 10 100


