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CS 80 MAGNEO 

 
Schiebetürautomatik

 
CS 80 MAGNEO 

 
Automatische  
schuifdeuraandrijving

Componenten van het modulesysteem

Lengte van de aandrijfunit  pakkedfa tem pakkedfa rednoz 
 
 

Aandrijving hoogte 
 
 

Dikte
Wandopbouwmontage (zonder opvulplaat)  60 mm 
Wandinbouwmontage (alleen aandrijvingsprofiel)  50 mm

Gewicht aandrijving  
Lengtevariant LV1  8,6 kg 

 

  diehlenS  
De snelheid resulteert uit de schuifweg en  
het gewicht van de deur. Instellen geschiedt  
automatisch bij inbedrijfstelling met inacht- 
neming van de actuele normen en voorschriften.

Voedingsspanning

Afzekering ter plekke  10 A

Opgenomen vermogen
 

W 06  .xam sudom citamotuA

Veiligheidsgraad

Temperatuurbereik    0–40 °C

Bedrijfsgeluid  )A( bd 55 .xam 
Gemeten bij testconfiguratie Geluidswaarden 
gerelateerd aan deur en onderconstructie

Low energy modus (laag-energiebedrijf) 

Full energy modus (vol-energiebedrijf)  

Specificaties conform DIN 18650, ANSI, BSI  

Fabricage conform 9001:2000  

 
 
Schakelaars, draadloze afstandsbediening en  
draadloze schakelaars  

Bewegingsmelders  

Externe programmaschakelaars  

Veiligheidssensors voor hoofd- & nevensluitkant  

 = ja       = optie

Technische specificaties

Aansluitmogelijkheden voor toebehoren

CS 80 MAGNEO aandrijving 
incl. set  
inbouwwandmontage
LV1 Art.-nr. 84010001
LV2 Art.-nr. 
LV3 Art.-nr. 84010003

Afdekkap met montageset 
75 mm 
LV1 Art.-nr. 84000051
LV2 Art.-nr. 
LV3 Art.-nr. 84000053

Afdekkap met montagesets 
voor MANET 62 mm
LV1 Art.-nr. 84000061
LV2 Art.-nr. 
LV3 Art.-nr. 84000063

Deurset houten deur 
incl. vloergeleiders
 Art.-nr. 

Deurset MANET
incl. vloergeleiders
 Art.-nr. 

Deurset glasklemschoen 
incl. vloergeleiders E6/C0
LV1 Art.-nr. 
LV2 Art.-nr. 
LV3 Art.-nr. 
Aluminiumprofiel onbewerkt 
LV3  Art.-nr. 

Opvulplaat 
LV1 Art.-nr. 
LV2 Art.-nr. 
LV3 Art.-nr. 

Set glas opbouwmontage
 Art.-nr. 
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Jupiter
Bewegingsmelder en
sluitkantbeveiliging 

JUPITER Presence

Extra set Sensorbevestiging
(voor elke sensor 1x meebestellen, 
zonder afbeelding) Art.-nr. 

Programmaschakelaar  
EPS-S3
 Art.-nr. 16605501150

Interne 
programmaschakelaar
(zonder afbeelding) 

Ontvanger RC 
 

Extra set draadloze  
schakelaar 
(bij draadloze systemen altijd 
nodig, hier niet afgebeeld) 

Handzender RC-H 
 

Inbouwschakelaar, wit
 

Drukknop en programmaschakelaars

Comfortschakelaar met draadloos RC-systeem

Bewegingsmelders en sensors

Profielen in voorraadlengte 6.250 mm

Toebehoren aandrijving en deur

Montageprofiel voor  onbewerkt
glasbevestigingssysteem  

Draagprofiel voor 
glasbevestigingssysteem 

Afdekprofiel voor  
glasbevestigingssysteem  E6/C0 Art.-nr. 

Afdekkap 75 mm   
  

Afdekkap 62 mm   
  

Afstandsprofiel  

Aandrijvingsprofiel 

Set wandinbouwmontage  Art.-nr.  

Set wandopbouwmontage  LV1 Art.-nr. 

 LV3 Art.-nr. 

Set glas-opbouwmontage 

Voedingskabel voor
 
 
 
 
 
 
 

Eindkappen
 
 
 

Set afdekprofiel wandaansluiting  

Geleidingsrail houten deur  

Vloergeleiding wandinbouwmontage
 

Vloergeleider op plaat (frame)  

Vloergeleiding buiten lopend (glas) Art.-nr. 33438001150

Bewegingsmelder ArtMotion
Wit Art.-nr. 
Zilver Art.
Zwart  Art.-nr. 

ACTIV8 ONE ON
Bewegingsmelder en
sluitkantbeveiliging
 

IRIS ON
Sluitkantbeveiliging

Elleboogschakelaar RC-W 
 


