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HR002GM202
SDS+ combihamer 40Vmax

EAN: 0088381892865

Accutype Li-ion
Nominale accuspanning 36 V
Bijgeleverde accu's 2 x 4,0Ah
Toerental onbelast 0 - 980 t.p.m.
Slagfrequentie 0 - 5000 min-1

Slagenergie (EPTA) 2,9 J
Maximale boordiameter staal 13 mm
Maximale boordiameter beton 28 mm
Opname voor SDS-PLUS ✔

Triax. vibratie boren (ah) 2,5 m/s²
Triax. vibratie boren slag (ah) 9,5 m/s²
Triax. vibratie beitelen (ah) 8,5 m/s²
Vibratie onzekerheidsfactor (K) 1,5 m/s²
Geluidsvermogenniveau (LWA) 103 dB(A)
Geluidsdrukniveau (LpA) 92 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K) 3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H) 389 x 102 x 232 mm
Netto gewicht 4,1 kg

• Lichte en compacte accu-combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem

met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.

• Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.

• Uitgerust met AVT-systeem (Anti-Vibration Technology) voor een bijzonder laag trillingsniveau.

• AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.

• AFT functie met accelerometer: het toestel schakelt onmiddellijk uit bij een plotse zwenkbeweging (bijvoorbeeld wanneer de machine blokkeert).

• Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een hoog motorrendement en beduidend minder opwarming.

• Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

• Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.

• De ideale accuboorhamer voor het boren van ankergaten.

• Li-ion accu BL4040 (2x), Snellader XGT 40Vmax, Laadadapter ADP10, MAKPAC IV opbergkoffer, AWS Bluetooth unit, SDS+ boorkop
snelwissel, automatische boorkop, diepteaanslag, borenvet (100g), reinigingsdoek


